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SPMLTT1000 Lap Timer Sensor - only

LAP TIMER SYSTEM–REPLACEMENT LEDS (5)
SPMLTG5001

SPMLTT1000
Sollte der Racing Quadcopter mit dem State of the Art 
Spektrum F400 Raceflight Controller (SPMFCF) und dem 
Spektrum DSMX® Quad Race Receiver mit Telemetrie 
ausgestattet sein wird nur der Sensor benötigt. Auf dem 
Board angelötet wird er über die Spannungsversorgung 
der Platine versorgt. Jedes Mal wenn jetzt der Copter an 
der Lap Timer Basiseinheit vorbeifliegt werden die Daten 
bequem an die Telemetriefähige Spektrum Fernsteuerung 
gesendet.    

If your FPV racing quadcopter is equipped with the state-
of-the-art Spektrum™ F400 Raceflight Flight Controller 
(SPMFCF400) and the Spektrum DSMX® Quad Race 
Receiver with Telemetry 
then all you need to enjoy the benefits the Spektrum Lap 
Timer System is this little sensor. Like the other connec-
tions on the F400 board, this sensor solders into place 
and operates off the internal power of the RC system. 
Each time your quad passes by the Lap Timer Base Unit 
(SPMLTG5000), timing telemetry is sent conveniently to 
your telemetry-equipped Spektrum transmitter.

Mit dieser handlichen LED Reihe können sie 
die LED Gates erweitern oder defekt LEDs 
ersetzen. Eine Erweiterung erweitert den 
Erfassungsbereich und Sensorpräzision. 
Dazu wird die  SPMLTG5001 Reihe wird 
einfach an das Ende des LED Streifens aus 
dem Lieferumfang der SPMLTG5000 Base 
Unit angeschlossen. 

Expand the LED gate/s or replace damaged 
IR LEDs along your racetrack with this 
handy string of IR LEDs. Increasing the 
IR field offers higher sensor accuracy and 
wider coverage. The SPMLTG5001 connects 
to the end of the IR LED strip included with 
the SPMLTG5000 Base Unit.

LAP TIMER SYSTEM–SENSOR ONLY
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SPMLTG5001 Lap Timer Receiver

RACE TIME, ANYTIME.
SPEKTRUM® LAP TIMING SYSTEM  

 

 

Lap Timer System-Remplacement LEDS (5)

Si le quadcoptère de course est équipé Avec le State of the 
Art Spektrum F 400 Raceflight Controller (SPMFCF) et du 
récepteur Race Quad DSMX® Spektrum avec télémétrie, 
seul le capteur est nécessaire. Lorsqu’il est soudé à la carte, 
il est alimenté par l’alimentation de la carte. Chaque fois que 
le quadcopère passe devant l’unité de base Lap Timer, les 
données sont envoyées à la télécommande Spektrum avec 
télémétrie.

Avec cette bande pratique de LED, vous pouvez 
étendre les portes LED ou remplacer les LED 
défectueuses. Une extension étend la plage de 
détection et la précision du capteur. Pour cela, la 
bande SPMLTG5001 est simplement connectée à 
l’extrémité de la bande LED fournie avec l’unité de 
base SPMLTG5000.
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Mit dieser handlichen LED Reihe können sie 
die LED Gates erweitern oder defekt LEDs 
ersetzen. Eine Erweiterung vergrössert den 
Erfassungsbereich und die Sensorpräzision. 
Dazu wird die SPMLTG5001 Reihe einfach 
an das Ende des LED Streifens aus dem 
Lieferumfang der SPMLTG5000 Base Unit 
angeschlossen.


